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ОПИСАНИЕ 

Coolstream Standard HD – антифриз на основе лобридной технологии (LOBRID NM-

OAT), содержит первичный этиленгликоль высшего сорта, деминерализованную воду 

и сбалансированный пакет органических, нитритных и молибдатных ингибиторов. 

Не содержит 2-EHA (соль 2-этилгексановой кислоты). 

Эффективно защищает от коррозии и кавитации металлы и сплавы и обеспечивает 

устойчивую работу системы охлаждения при рабочих температурах от -40 °C до +126 °C 

(при давлении 2 бар.) 

Срок хранения: не менее 24 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий 

хранения. 

Срок эксплуатации: не менее 100 000 км или 3 000 моточасов или 2 лет для 

тяжелонагруженных двигателей (уточняйте в технической документации 

производителя техники). 

 

 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
Для систем охлаждения двигателей грузовых 

автомобилей, спецтехники и установок, работающих в 

тяжелых условиях эксплуатации, режимах постоянных 

высоких нагрузок (Cummins CES 14603, Weichai серия M, 

John Deere, Detroit Diesel, Case New Holland, Navistar, 

Freightliner, International Truck, Mack, Waukesha и других 

в соответствии с техническими рекомендациями этих 

компаний). Пригодна для систем, имеющих 

высокотемпературные узлы, требующие охлаждения 

(EGR). 

 

СОВМЕСТИМОСТЬ 

Для обеспечения надлежащей защиты от коррозии и 

во избежание вероятности образования отложений в 

системе охлаждения и сокращения интервалов замены 

смешивание с продукцией других производителей не 

рекомендуется. Для разбавления рекомендуется 

использовать дистиллированную воду. 

 

ДОСТУПНОСТЬ 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Heavy Duty Service 

• Подходит для смешанных автопарков, как 

универсальный антифриз для техники в 

тяжелых условиях эксплуатации 

• Не содержит 2-EHA 

(соль 2-этилгексановой кислоты) для снижения 

потенциального негативного воздействия на 

уплотнительные материалы системы 

охлаждения 

• Не содержит силикатов, не склонен к 

гелеобразованию 

• Fully formulated (FF). Не требует ввода 

дополнительных присадок SCA. Совместим с 

SCA фильтрами системы охлаждения 

• Эффективно защищает от коррозии металлы и 

сплавы (в том числе алюминия) 

• Превосходно защищает от кавитационного 

износа 

• Пакет присадок стабилен при смешении с 

жесткой водой 

• Не содержит опасных для окружающей среды 

и образующих отложения в системе 

охлаждения неорганических присадок: 

нитратов, аминов, боратов и силикатов 

• Не содержит отработанного гликоля, 

глицерина, метанола и других одноатомных 

спиртов 

СООТВЕТСТВИЯ / РЕКОМЕНДАЦИИ / ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ 

Cummins CES 14603, Cummins CES 14439, Case Construction (CNH Industrial), Case IH Agriculture (CNH 

Industrial), Dongfeng Heavy Duty, Freightliner International Truck (Daimler Trucks & Buses), Case New 

Holland MAT 3624 / MAT 3724, Mack Truck 014GS17004 (Volvo AB), Navistar International Truck, Weichai 

серия M 

ASTM D3306, 

ASTM D6210 (FF), 

GB 29743.1 (HEC) 

ПРОДУКТ 
ВЕС 

НЕТТО 
ШТРИХКОД АРТИКУЛ 

CS Standard HD 50/50  220 кг 4607075784932 CS-011505-RD 
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ТИПОВЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ* 

 
(1) – допускается изменение цвета жидкости по требованию (контракту, спецификации) потребителя 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ 
COOLSTREAM 

STANDARD HD 50/50 

МЕТОД ИСПЫТАНИЙ  

ASTM D3306 (ГОСТ 33591) 

Внешний вид 
Прозрачная однородная 

 жидкость красного(1) цвета 

без механических примесей 
визуально 

Нитриты, мг/кг 430 IEC 

Молибдаты, мг/кг 430 IC 

Бораты, силикаты отсутствуют IC 

Плотность при 20 °С, г/см3 1,074 ASTM D5931 

Индекс рефракции, при 20 °С 1,3861 ASTM D1218 

Температура кристаллизации, °С минус 38 ASTM D1177 

pH при 20 °С 8,6 ASTM D1287 

Резерв щелочности (аликвота 10 мл), 

мл 0,1N раствора HCl, до рН 5,5 
4,5 ASTM D1121 

Испытания на коррозию в стеклянной 

посуде, мг с пластины: 

- медь 

- припой 

- латунь 

- сталь 

- чугун 

- алюминий 

pH при 20 °С 

до испытания 

после испытания 

 

 

0,4 

-0,5 

0,36 

0,1 

0,7 

1,2 

 

8,5 

8,3 

ASTM D3306 
норма (не более) 

10 

30 

10 

10 

10 

30 

 

 

+/- 1,0 

Испытания на коррозию литых алюминиевых 

сплавов в условиях теплопередачи, 

мг/см2/неделю 

 

pH при 20 °С 

до испытания 

после испытания 

 

 

 

0,37 

 

8,6 

8,5 

ASTM D4340 
норма (не более) 

 

1,0 

 

 

+/- 1,0 

Испытания охлаждающих жидкостей на 

коррозию в условиях, моделирующих 

эксплуатацию: 

- медь 

- припой 

- латунь 

- сталь 

- чугун 

- алюминий 

pH при 20 °С 

до испытания 

после испытания 

 

 

 

1,6 

15,9 

2,6 

0,4 

0,3 

17,1 

 

8,6 

8,2 

ASTM D2570 
норма (не более) 

 

20 

60 

20 

20 

20 

60 

 

 

+/- 1,0 

Метод оценки воздействия охлаждающей 

жидкости, с точки зрения кавитационных, 

коррозионных и эрозионно-коррозионных 

характеристик на алюминиевые 

автомобильные насосы 

Рейтинг: 9 ASTM D2809 
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ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ 
Хранить в плотно закрытой (герметичной) таре, в защищенном от воздействия прямых солнечных лучей 

(во избежание обесцвечивания красителя) и атмосферных осадков месте. Минимизировать периоды 

хранения при температурах ниже -20 °С и выше 35 °С во избежание повреждения упаковки/маркировки. 

По истечении срока эксплуатации утилизировать продукт в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

 

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ 
ОСТОРОЖНО! Вредно при проглатывании. Может поражать органы (почки) в результате многократного или 

продолжительного воздействия. Предполагается, что данное вещество может отрицательно повлиять на 

неродившегося ребенка. Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению/маркировкой 

продукта. При использовании/замене антифриза не курить, не пить, не принимать пищу. Не вдыхать 

газ/пар/аэрозоли/дым. После работы тщательно вымыть руки. Хранить в недоступном для детей месте. 

ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: прополоскать рот; немедленно обратиться 

за медицинской помощью, по возможности показать 

упаковку/маркировку продукта. Более подробная информация в 

Паспорте Безопасности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* приведённые выше значения являются типовыми характеристиками для текущего уровня производства и могут изменяться в 

пределах допустимых норм. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в информацию.  

Заменяет все предыдущие издания и содержащуюся в них информацию. За более подробной информацией обращайтесь к 

техническому паспорту или паспорту качества. 

 

Заявление-отказ от ответственности:  

АО «ТЕХНОФОРМ» не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие применения данного продукта не по 

назначению. Здоровье, безопасность, условия хранения и воздействие на окружающую среду изложены в Паспорте безопасности. 

При утилизации использованного продукта соблюдайте меры по защите окружающей среды в соответствии с местным 

законодательством. 


